
 

 

Soluții de interfonie  
- detalii tehnice -  

 
Structură: 

 
Soluțiile de interfonie si video interfonie sunt compuse din partea hardware şi infrastructura de 
comunicații.  
   
Hardware:  
  

- Panoul de exterior - elementul central al sistemului interfonic, de la el fiind initiata convorbirea 
cu postul de interior si prin el se face comanda echipamentelor de blocare/deblocare a 
accesului. Poate prelua informatia audio si/sau video.  

- Post de interfonie de interior – unitati de validare a accesului pe baza identificarii audio si/sau 
video. 

- Mecanism de blocare – electromagnet sau yala electromagnetic ce elimina accesul neautorizat. 
- Chei de acces - permit accesul direct de la panoul exterior odata cu validare accesului; Pot fi: 

cartela magnetica, tag de proximitate, cartela de proximitate, cod utilizator. 
 
LƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŇ ŘŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀǚƛƛ Υ  
 

- preia informatia audio si/sau video de la panoul interfonic de exterior  
- transmite semnalul preluat catre postul de interfonie de interior spre validare 
- transmite raspunsul de validare catre panou de exterior 

 
 
Funcțiile sistemului:  
 

- efectueaza si receptioneaza semnale audio si video pentru validarea accesului in obiectivul 
protejat 

- furnizeaza informatii audio si/sau video despre solicitantul accesului 
- deblocheaza mecanismele ce restrictioneaza accesul in obiectiv 
- interfata de comunicare intre beneficiar si vizitator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SCHEMA BLOC SISTEM DE INTERFONIE / VIDEOINTERFONIE 

 

 


